WaterSam®

AUTOMATISCHE PROBENEHMER

SPEZIALPROBENEHMER

MESSSTATIONEN

~ Made in Germany

IHR SPEZIALIST FUR PROBENAHME www.watersam.de




www.watersam.de = WaterSam®




‘Water

] mﬂln"

11 I‘.I “ |

I i \

WaterSam wurde 1996 von ehemaligen Mitarbeitern der Firma Edmund Biihler GmbH
gegriindet, dem vormaligen Marktflhrer in der Probenahmeindustrie. Heute gehort WaterSam
zu den flihrenden Herstellern von automatischen Probenehmern und Messstationen mit einer welt-
weiten Prasenz. Zu unseren Kunden zahlen kommunale Betriebe sowie Industriebetriebe von kleineren
mittelstandischen Unternehmen bis hin zu namhaften GroRkonzernen und Branchenfiihrern.
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PHILOSOPHIE
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Bei WaterSam stehen Sie und Ihre Wiinsche an erster Stelle.
Durch unsere ausfiihrliche und professionelle Beratung im
Voraus, eine einfache Handhabung der Produkte selbst, und
durch einen schnellen, kompetenten und zuverldssigen Kun-
dendienst, erhalten Sie von uns ein Rundum-Sorglos-Paket.

Sie erhalten von uns ausschlief3lich in Deutschland
entwickelte und gefertigte Probenehmer. Hochwertige
Materialien ermdglichen und garantieren eine langfristige
und zuverldssige Funktion und minimalen Serviceaufwand.
Bevor sich ein Probenehmer auf den Weg zu lhnen macht,
wird er einer ausfihrlichen Qualitatskontrolle unterzogen.
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\ Profitieren auch Sie von unserer Expertise. Mit unserer

WaterSam Probenehmer stehen fir Flexibilitdat. Mit ihrem
modularen Aufbau erlauben sie Realisierungen von hoch

spezialisierten Anwendungen fiir unterschiedlichste Einsatz-

bereiche und werden somit auch lhren Wiinschen und

INNOVATION

Als Unternehmen aus der Umweltbranche legen wir

Anforderungen gerecht.

\

S

besonderen Wert auf nachhaltige Losungen. Bereits beim

Produktdesign achten wir auf Energieeffizienz, Langlebigkeit

und Wiederverwertbarkeit der Materialen.

www.watersam.de
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FLEXIBILITAT

jahrzehntelangen Erfahrung finden wir die optimale Losung
fir Ihre Probenahmeanforderungen. Denn neben der
Fertigung von Standardgeraten haben wir eine Vielzahl

von anspruchsvollen nationalen und internationalen

J Sonderprojekten realisiert.

Modernste Technik und stdandige Weiterentwicklung sind
nur zwei Aspekte, die WaterSam Probenehmer auszeichnen.

NACH-
HALTIGKEIT

J
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LEISTUNGEN [l

ALLGEMEIN SERVICE VERMIETUNG

STANDARDPROBENEHMER KUNDENDIENST VERMIETUNG VON
PROBENEHMERN, AUCH
IN VERBINDUNG MIT

KUNDENSPEZIFISCHE REPARATUREN DURCHFLUSSMESSUNGEN
PROBENEHMER
WARTUNGSVERTRAGE DURCHFUHRUNG VON
MESSSTATIONEN MESSKAMPAGNEN INKLUSIVE
DATENAUSWERTUNG
REPARATUREN + ERSATZTEILE
GEHAUSE IN EDELSTAHL, FUR BUHLER PROBENEHMER
KUNSTSTOFF ODER
KOMBINIERT
SCHULUNGEN

GEHAUSE INDIVIDUELL NACH
KUNDENWUNSCHEN

FERNUBERWACHUNG DER
PROBENEHMER

PROBENAHME UNTER
DRUCKLOSEN BEDINGUNGEN

PROBENAHME UNTER
DRUCKBEDINGUNGEN

ERSATZTEILE

= WaterSam® www.watersam.de



ﬂ SO FLEXIBEL WIE KEIN ANDERER

Das modulare Design von WaterSam Probenehmern macht unsere Gerate extrem flexibel.
Eine Anpassung an spezielle Probenahmeanforderungen und Kundenwiinsche ist dadurch leicht
umzusetzen und garantiert stets eine reprasentative Probe.

Probenahmesysteme

M Stationdre Probenehmer kénnen mit einer Auswahl aus
9 verschiedenen Probenahmesystemen ausgeriistet
werden

W DosiergefaRe in verschiedenen GroRBen und aus Sonder-
materialien erhaltlich

B Quetschventil in motorischer oder pneumatischer
Ausflihrung wahlbar

B Schlauchzufiihrung standardmaRig von rechts und von
links moéglich, optional von hinten oder von unten

Gehdausevarianten

M Edelstahlgehduse V2A 1.4301 (AISI 304)

M Edelstahlgehduse V4A 1.4751 (AlSI 316Ti)

M Edelstahlgehduse mit Pulverbeschichtung
(alle gangigen RAL-Farben)

B Kunststoffgehause

B Auf Wunsch Gehduse in Sondermalien

l

Vorteile

B Elektrische und elektronische Komponenten sind im
oberen Bereich des Gehaduses angeordnet und somit
vor Feuchtigkeit geschitzt

B Der Nassraum mit den Probenflaschen befindet sich im
unteren Bereich des Gerats

M Eine doppelte Turdichtung verhindert Warmebriicken

Flaschenkombinationen

B Freie Beweglichkeit des Verteilers ermoglicht eine Viel-
zahl an vorprogrammierten Flaschenkombinationen

B Verwendung kundeneigener Flaschen

M Flaschen aus PE oder Glas

www.watersam.de
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B Fir jede Probenahmeanforderung das
passende Probenahmesystem

B Die Probenahmesysteme sind in dem
geschitzten und thermostatisierten
Probenraum untergebracht und dadurch
effektiv vor Vereisung oder Aufheizung
geschiitzt

R
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Vorteile

B Optimale Nutzung der gesamten Grund-
flache fiir Probengefalie

B Endglltige Festlegung der Flaschen-
kombination beim Kauf nicht notwendig

M Problemlose Verwendung kunden-
eigener Flaschen und FlaschengrofRen

= WaterSam®




DER XY-VERTEILER

Bereits seit tGiber 20 Jahren Gberzeugt der XY-Verteiler von WaterSam. Als Standardsystem in unseren
stationdren Probenehmern verbaut, beweist er seither seine liberaus zuverlassige und langlebige
Funktionsweise. Der XY-Verteiler wird von unseren Kunden aufgrund seiner vielfaltigen Moglichkeiten und
der geringen Folgekosten sehr geschatzt und gelobt.

DIREKTE PROBENABFULLUNG

Der XY-Verteiler fahrt (iber die Flasche und fiillt die Probe direkt ab. Durch diese Methode entfallt die
Installation einer Verteilerplatte und somit auch deren aufwendige Reinigung. Querverschmutzungen
gehoren der Vergangenheit an, denn diese sind dank dem XY-Verteiler komplett ausgeschlossen.

EXAKTE KOORDINATION

Uber vorinstallierte oder kundenspezifisch eingegebene Koordinaten fahrt der XY-Verteiler jede
Probenflasche prazise an.

MAXIMALE PROBENLAGERKAPAZITAT

Wahrend ein Drehverteiler durch seinen Radius sehr eingeschrankt ist, ermdglicht die freie Beweglichkeit
des XY-Verteilers iber die gesamte Probenlagerraumfldache eine optimale Nutzung des vorhandenen Platzes.
Die Reinigung der Probenflaschen ist duRRerst einfach, da dank des groRen Platzangebotes keine
keilféormigen Flaschen mehr verwendet werden mussen.

FLASCHENKOMBINATIONEN

Die freie Beweglichkeit des Verteilers ermdglicht eine Vielzahl an vorprogrammierten Flaschenkombinationen.
Diese kdnnen jederzeit, ganz einfach und ohne zusitzliche Teile gedndert werden. Nach einer Anderung der
Kombination muss diese lediglich im Verteiler-Meni ausgewahlt werden. Auch die Verwendung kunden-
eigener Flaschen ist ohne den Kauf von Zubehdrteilen moglich.

ARBEITSERLEICHTERUNG + ZEITERSPARNIS

Besonders empfehlenswert ist die Kombination aus Flaschen und Sammelbehalter. Dabei werden sowohl
die Probenflaschen als auch der Sammelbehalter gleichzeitig mit dem Probenmedium beftillt. Da ein Homo-
genisieren der Einzelflaschen zur Bildung einer Tagesmischprobe entfillt, stellt diese Form der Kombination
eine enorme Arbeitserleichterung dar und dient zusatzlich der Fehlervermeidung. Bei Auffalligkeiten in den
Einzelflaschen kann der Inhalt analysiert werden, wahrend die Tagesmischprobe zusatzlich und unverfalscht

zur Verfligung steht.

= WaterSam® www.watersam.de
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INNOVATIV KOMMUNIKATIV INTUITIV

EINFACHSTE BEDIENUNG

Das grol3e, hintergrundbeleuchtete Vollgrafikdisplay ermoglicht eine besonders tibersichtliche und einfache
Menfuhrung. Auch die 24 Tasten erleichtern die Bedienung der Steuerung enorm. So gibt es neben den Funk-
tions- und Zifferntasten auch farbige Direkttasten fiir das Starten, Unterbrechen, Stoppen und die manuelle
Probenahme. Ob Nasse, Hitze oder Kalte, die Steuerung ldsst sich selbst mit Handschuhen zuverldssig bedienen.

VIELSEITIGE EINSTELLMOGLICHKEITEN

Alle Programme kénnen den Bediirfnissen entsprechend konfiguriert werden. Dabei ist frei wahlbar, ob mehrere
oder alle Programme gleichzeitig oder hintereinander ablaufen sollen. Bei speziellen Probenahmebedingungen
vor Ort kann eine Vielzahl von Probenahmeparametern véllig unkompliziert eingestellt werden. Um die Steue-
rung vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen, kann diese auf mehreren Benutzerebenen mit einem Code gesichert

werden. Je nach eingestellter Ebene stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfiigung.

UMFANGREICHE KOMMUNIKATION

Die zahlreichen Schnittstellen der Steuerung erlauben eine einfache Kommunikation mit dem Probenehmer.
Mittels des Modbus-Protokolls kann der Probenehmer leicht in ein Leitsystem integriert werden. Uber den USB
Port lassen sich gespeicherte Daten abrufen sowie Software Updates ausfiihren. Der vorhandene Webserver
ermoglicht einen Zugriff auf Informationen und Funktionen des Probenehmers. Die Steuerung besitzt einen
Speicherplatz von 4 GB, der bei Bedarf auf bis zu 32 GB vergréRert werden kann. StandardmaRig bietet die
MS3 Steuerung neben 4 voneinander getrennten Analogeingdngen und einem Analogausgang jeweils 16
digitale Ein- und Ausgange.

ANSCHLUSS VON SENSOREN
Intelligente Sensoren kdnnen direkt an die Steuerung angeschlossen werden. Die Daten werden dabei im

Speicher der Steuerung abgelegt. Auf die Verwendung eines teuren Messumformers kann komplett verzichtet
werden.

GERINGER STROMVERBRAUCH

Der Energieverbrauch der MS3 Steuerung ist besonders gering. Bei mobilen Geraten lasst sich zusatzlich der in-
telligente Schlafmodus aktivieren. Dies tragt zu einer verlangerten Akkulaufzeit bei. Dabei ist der Schlafmodus
nicht nur vor oder nach einem Probenahmedurchlauf aktiv sondern auch jeweils zwischen den einzelnen Probe-
nahmevorgangen.

www.watersam.de = WaterSam®



BEDIENUNG

Folientastatur mit 24 Tasten,
u.a. 4 farbige Direkttasten,
Navigationstasten, numerische Tasten,
3 Funktionstasten

E «»

EINGANGE

ANALOG
4 voneinander getrennte
Analogeinginge 0/4-20mA
(Differenzeingang)

DIGITAL
16 Digitaleingange z.B. fiir Menge,
Ereignisse, externe Ansteuerung,
Start, Stopp, Verteiler, etc.

KOMMUNIKATION

Modbus tber RS-485 oder TCP/IP
Webserver
Optional:
Profibus-DP, Modem

= WaterSam®

SOFTWARE &PROGRAMME
Grafische Menifiihrung;

Bis zu 9 Programme (Anzahl der
Programme frei einstellbar),
mehrere / alle Programme kénnen
gleichzeitig ablaufen;
optionale Aufzeichnung
diverser auswdhlbarer Daten

AUSGANGE

ANALOG
1 Analogausgang 4-20 mA

DIGITAL

16 Digitalausgange z.B. fir Meldungen,

externe Ansteuerung; auf Wunsch
beliebig erweiterbar

DATENABRUF

RS-232, RS-485, Modbus
Download auf USB-Stick / tiber TCP/IP
Optional: Gber Webserver, Modem
oder Profibus-DP

STEUERUNG

SCHNITTSTELLEN

RS-232, RS-485, TCP/IP, USB Host,
USB Com Port Slave

SOFTWARE UPDATES
Mittels USB-Stick

SPEICHER

4 GB, optional bis mind. 32 GB;

nutzbar fiir interne Daten
(Probenahmedaten,
Qualitatsparameter,
sonstige Informationen
zur Probenahme)
und fuir Daten von
externen Quellen,
wie z.B. diverse Messungen
(pH, LF, Durchfluss etc.)

www.watersam.de




WS 312 - STATIONARER PROBENEHMER

KOMPAKT UND WITTERUNGSBESTANDIG IN EINEM

Der WS 312 ist ein platzsparender Probenehmer fiir alle Standardapplikationen zur Innen- und Auf3en-
aufstellung. Mit seiner eingebauten Kiihlung und Heizung hélt er die Proben zuverldssig auf der
gewlinschten Temperatur.

Witterungsbestandiges Gehaduse Drei separate Kammern im obe-
aus hochwertigem Edelstahl inkl. ren Trockenbereich zum Schutz
Paneltir von Pumpe, Elektronik, Kihlung

und anderen Komponenten

—_
—_
—=
-
=
e

Frei einstellbare Innenraum-
temperatur mit sehr hoher
Regelgenauigkeit bei Auentem-
peraturen von -25°C bis +42°C

Leistungsstarkes Druck-Vakuum-
System — Auf Wunsch mit weite-
ren Probenahmesystemen
erhaltlich

DosiergefiB aus bestandigem
Borosilikatglas im geschiitzten
Probenraum zur Vermeidung
temperaturbedingter

Auf Wunsch mit XY-Verteiler
fiir Direktabfullung in zahlreiche
Flaschenkombinationen ohne

Verfalschungen der Proben Querverschmutzung
WS 312-24 .
Schlauchzufiihrung von links Verschiedenste Ausstattungs-
oder rechts moglich varianten wahlbar:
Gehdusematerial, Pumpen,
Quetschventile etc.
Einfache Aufriistung zur
Messstation jederzeit moglich
Einsatz: Innen- und AuBenaufstellung .E-
Temperatur: -25°C bis +42°C §
Gehause: Edelstahl V2A WNr. 1.4301 :

Edelstahl VAA WNr. 1.4571*
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)*
Kunststoff (UV-resistent)*

Probenahmesystem: Druck-Vakuum-System VAC
Andere* siehe Seite 28
Saughohe: Max. 8 m /30 m*

Schlauchdurchfiihrung:  Links und rechts; unten*

Probentemperierung: Frei einstellbar
(voreingestellt auf +3°C)

WS 312 mit Pulverbeschichtung
und Hauptschalter

* Optional

www.watersam.de = WaterSam®



WS 312 - STATIONARER PROBENEHMER

FLASCHENKOMBINATIONEN

UNSER TIPP:

Wir empfehlen
eine Kombination
aus Flaschen und

Sammelbehalter zur
Arbeitserleichterung
und Zeitersparnis

(siehe Seite 7)

INFOBOX:

Sammelbehilter: Einzelflaschen: Einzelflaschen + Die Verwendung
1x 10,4 | PE 12x2,9 | PE Sammelbehilter: kundeneigener/
1x 15,4 | PE 12 x 2| Glas 12x11+1x10!PE vorhandener Flaschen
1x 201 PE 16 x 2 | PE 12x21+1x6,41PE ist jederzeit moglich.
1x261|PE 24x11|PE 7x21+14x11PE Es ist nicht die richtige

24 x 11 Glas Kombination ftir
2x10,4 | PE Sie dabei?
4x6,41PE Wenden Sie sich an uns.

4x12,01PE

= WaterSam® www.watersam.de




8 WS 316 - STATIONARER PROBENEHMER

BEEINDRUCKENDE VIELSEITIGKEIT UND BESTECHENDES FASSUNGSVERMOGEN

Ob innen oder aulRen aufgestellt, der Probenahme-Allrounder WS 316 besticht durch sein groRzligiges
Platzangebot und die damit verbundene Erweiterbarkeit. Er kann individuell an verschiedenste Probe-
nahmeanforderungen angepasst und nachtraglich jederzeit aufgeriistet werden. Auch fiir ein erweitertes
Flaschenangebot bietet der WS 316 genligend Platz.

Gehduse und Dach aus Drei separate Kammern im obe-
bestandigem Edelstahl ren Trockenbereich zum Schutz
von Pumpe, Elektronik, Kiihlung

Frei einstellbare Innenraum- und anderen Komponenten

temperatur mit sehr hoher
Regelgenauigkeit bei Aulentem-
peraturen von -25°C bis +42°C;
auf Wunsch von -40°C bis

zu +55°C

—
_—
==
—_—
—_—
—_—
=

Leistungsstarkes Druck-Vakuum-
System — alternativ mit allen
WaterSam Probenahmesystemen
erhaltlich

DosiergefaB aus bestandigem
Borosilikatglas im geschitzten
Probenraum zur Vermeidung
temperaturbedingter
Verfalschungen der Proben

Schlauchzufiihrung von links
oder rechts; optional von
unten oder hinten moglich

Verschiedenste Ausstattungs-
varianten wahlbar: Gehause-
materialien, Pumpen, Quetsch-
ventile, Ausflhrung fir proble-
matische Medien und Umge-

Auf Wunsch mit einem Sammel-
behalter von bis zu 60 | Inhalt
oder einem XY-Verteiler flr

DirektabeIIung in zahlreiche WS 316-36 bungsbedingungen’ Ausfuhrung
Flaschenkombinationen (bis zu als Gefrierprobenehmer etc.

49 x 1 | oder 64 x 350 ml) ohne

Querverschmutzung

Einsatz: Innen- und AulRenaufstellung
Temperatur: -25°C bis +42°C; -40°C bis +55°C*
Gehause: Edelstahl V2A WNr. 1.4301

Edelstahl V4A WNr. 1.4571%*
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)*
Kunststoff (UV-resistent)*

Probenahmesystem:  Druck-Vakuum-System VAC
Andere* siehe Seite 28

Saughohe: Max. 8 m / 30 m*
Schlauchdurch- Links und rechts; unten*
flhrung:

Probentemperierung: Frei einstellbar

(voreingestellt auf +3°C) Mnfit3‘i‘6cﬁp;;/grz\l&elr&e£rev;etr

mit Fahrgestell und Griffen

* Optional

www.watersam.de = WaterSam®



WS 316 - STATIONARER PROBENEHMER

FLASCHENKOMBINATIONEN

UNSER TIPP:

Wir empfehlen
eine Kombination
aus Flaschen und

Sammelbehalter zur
Arbeitserleichterung
und Zeitersparnis

(siehe Seite 7)

INFOBOX:

Die Verwendung
kundeneigener/
vorhandener Flaschen
ist jederzeit moglich.
Es ist nicht die richtige
Kombination fiir
Sie dabei?
Wenden Sie sich an uns.

Einzelflaschen:

Sammelbehilter: 12x2,91PE Einzelflaschen +

1x10,4 | PE 14 x 41 Glas Sammelbehilter:

1x15,41PE 16 x4 | PE 12x2,91+1x10,41PE

1x26,41PE 16 x 2,9 | PE 12x291+1x121PE

1x60I|PE 16 x 2,01 Glas 12x21+3x101|PE
24 x2 | PE 24x11+1x121PE

4x10,41PE 30x11Glas 24x11+1x121Glas

4x121|PE 36 x1I|PE

4x15,4 | PE 36 x11Glas

4x201|PE 49x 11PE

4x25|PE 49 x 11 Glas

5x6,4|PE 64 x 350 ml PE

5x 12,01 PE

6x6,4|PE

= WaterSam® www.watersam.de



14

www.watersam.de = WaterSam®

WS 316 SE - SELBSTENTLEERENDER PROBENEHMER

VOLLAUTOMATISCHE ENTLEERUNG UND SPULUNG DER PROBENFLASCHEN

Durch die vollautomatische Entleerung und Spiilung der Flaschen eignet sich der WS 316 SE besonders
fiir Fremdiberwachungen und Anwendungen bei denen eine regelmaRige Abholung der Proben nicht
notwendig ist. Die Flaschen werden nacheinander befillt, anschlieBend vollautomatisch geleert, mit
sauberem Wasser gespiilt und stehen dann fiir den nachsten Probenahmedurchgang bereit.

Direktverteiler fur 2 bis

24 Flaschen wodurch
keine Querverschmutzung
entsteht

Teleskopauszug zur
einfachen Entnahme
der Proben

Bei Bedarf mit abschlieBbarer
Tiir und/oder Uberwachung
der Turoffnung

Zusatzliche Fiillstands-
liberwachung der Flaschen
moglich

WS 316 SE Doppelprobenehmer
mit 24 x 1,8 | Glasflaschen

+ Sammelbehdilter
Einsatz: Innen- und AuBenaufstellung
Temperatur: -25°C bis +42°C; -40°C* bis +55°C*
Gehause: Edelstahl V2A WNr. 1.4301

Edelstahl VAA WNr. 1.4571%*
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)*
Kunststoff (UV-resistent)*

Probenahmesystem:  Druck-Vakuum-System VAC
Andere* siehe Seite 28

Saughohe: Max. 8 m /30 m*
Schlauchdurch- Links und rechts; unten*
flhrung:

Proben- Frei einstellbar

temperierung:

* Optional

(voreingestellt auf +3°C)

Auf Wunsch mit zusatzlichem
Probenahmesystem und
Sammelbehilter z.B. fiir eine
ereignisproportionale Probe-
nahme

Die Entnahme der Probe aus
den Probeflaschen erfolgt auf
Knopfdruck direkt und ohne
Schwenkhahn in den Beférde-
rungsbehélter und somit ohne
Querverschmutzung

Wahlweise Probenraumtiir
mit eingebautem Sichtfenster

WS 316 SE mit Sichtfenster in Tiir



WS 316 SE - SELBSTENTLEERENDER PROBENEHMER

UNSER TIPP:

Wir empfehlen
eine Kombination
aus Flaschen und
Sammelbehalter
z.B. fir ereignis-

proportionale Probe-
nahme oder zusatzliche
Proben fiir Behorden

Sammelbehilter: Einzelflaschen: Einzelflaschen +

1x25I1PE 4x1,81PP/Glas Sammelbehilter:

2x 10| PE 8x1,81PP/Glas 8x1,81PP/Glas+6,41PE
2x101Glas 16 x1,8 PP/ Glas 16x1,81PP/Glas + 10,4 | PE
2x5I1PE 16x1,8 | PP /Glas + 26 | PE
4x101PE 24x1,81PP/Glas+6,4|PE
4x 101 Glas

4x5I|PE

www.watersam.de = WaterSam®



I8 WS 316 SR - SELBSTREINIGENDER PROBENEHMER

AUTOMATISIERTE SPULUNG MIT SAUBEREM WASSER

Mit der automatischen Spiilung der gesamten Probenahmestrecke (Saugleitung, DosiergefalR und Verteiler-
schlauch) durch sauberes Wasser ist der WS 316 SR der ideale Probenehmer fiir stark verschmutztes
Probenmedium. Neben der Haufigkeit der Spiilgange ist ebenfalls einstellbar, welche Komponenten der
Probenahmestrecke gespiilt werden sollen.

Spulwasserableitung
erfolgt Uber separaten
Auslauf im Probenraum

Zahlreiche Flaschenkombina-
tionen, bis zu 35 x 1 | Flaschen
und auch kundenspezifische
Flaschen sind alternativ ver-
wendbar

)
—
==
pu—
pup—
pumpy
==
—

Ansteuerung der Spl-
position durch XY-Verteiler
Auf Wunsch Warmwasser-
splilung z.B. bei fetthaltigem

Optionale Erweiterung Medium
mit einem System zur
Reinigungsmittelzugabe
bei Spllvorgangen
WS 316 SR mit Ablaufposition hinten links
FLASCHENKOMBINATIONEN
INFOBOX: UNSER TIPP:
Die Verwendung Wir empfehlen
kundeneigener/ eine Kombination
vorhandener Flaschen aus Flaschen und
ist jederzeit moglich. Sammelbehilter zur
Es ist nicht die richtige Arbeitserleichterung
Kombination fiir und Zeitersparnis
Sie dabei? (siehe Seite 7)

Wenden Sie sich an uns.

12x2,91PE+1x10IPE
15x2/2,91PE
23x2|PE
24x1IPE+1x12IPE
35x11PE/Glas

48 x 1| PE / Glas

www.watersam.de = WaterSam®



WS 316 EXUND PROBELAGERSCHRANK

WS 316 Ex - PROBENEHMER MIT INNENRAUM Ex Il

Schutz bei explosiven Stoffen

Vor allem in der Chemieindustrie konnen explosive Stoffe aus verschiedenen
Medien entstehen. Bei der Beprobung dieser Stoffe ist es oftmals ausreichend,
wenn ein Durchziinden in die Entnahmestelle sowie die Entstehung einer
Zlindquelle bei den gelagerten Proben vermieden wird. Fiir diese Anwendung
wurde eine Variante des WS 316 entwickelt, bei der ausschlieBlich der Proben-
raum nach ATEX-Norm fiir die Ex-Zone 2 klassifiziert ist. Die immense Kosten-
ersparnis gegeniber vollstandigen Ex-Probenehmern sowie die herausragende
Qualitat machen den WS 316 Ex Il Innenraum auch bei internationalen und
weltmarktfiihrenden GroRRkonzernen (iberaus beliebt.

Vorteile:

B Probenraum klassifiziert nach ATEX Norm

B Pneumatisch betriebener Verteiler fiir Direktdosierung, daher keine zu
reinigende Verteilerplatte sowie keine Querverschmutzung

B Zahlreiche Flaschenkombinationen mit bis zu 24 x 1 | Flaschen

B Unterschiedliche Probenahmesysteme verfligbar

B Keine Neukalibrierung des Probevolumens nach der Reinigung

B Wahlweise Ex-geschiitzte Heizung

B Auf Wunsch Kiihlung mit Verdampferplatte in der Riickwand eingehillt

B Bei Bedarf mit abschlieRbarer Tiir und/oder Uberwachung der Tiiréffnung

WS 316 Innenraum Ex 2
mit Unterbau und Auszug

PROBENLAGERSCHRANK

Fiir zusatzliche Probenlagerungskapazitat

Aufgrund seiner hohen Regelgenauigkeit eignet sich der Proben-
lagerschrank besonders fiir die Aufbewahrung der Proben aulRer-
halb des Probenehmers. Im Gegensatz zu einem herkdmmlichen
Kihlschrank bietet er mehr Platz fiir die Proben sodass sogar die
Tragewannen inkl. der Probenflaschen untergebracht werden
kénnen.

Vorteile:

B In zwei GroRen erhaltlich (basierend auf WS 312/WS 316)

B Fir Innen- und AuBenaufstellung geeignet

B Frei einstellbare Innenraumtemperatur mit sehr hoher Regel-
genauigkeit bei AuRentemperaturen von -25°C bis +42°C —
auf Wunsch von -40°C bis zu +55°C

B Einbau einer Alarmmeldung bei Uber- oder Unterschreitung
der eingestellten Temperatur moglich

B Auf Wunsch Iasst sich die Tir abschlieRen oder die Turoffnung
Uberwachen

B Bei Bedarf Ausstattung fiir aggressive Umgebungen

= WaterSam® www.watersam.de




WS 98 - WANDMONTIERTE PROBENEHMER

AUSSERGEWOHNLICHE FLEXIBILITAT MIT EINEM KOMPAKTEN GERAT

Der WS 98 ist ein kompakter Probenehmer zur Innenaufstellung flir Probenahmeapplikationen,
die keine Kiihlung erfordern. Sein Funktionsumfang entspricht dem eines groRen, stationaren Gerates.

Gewohnt hohe WaterSam Qualitit und Gehause standardmaRig aus

Leistung in einem kompakten Gehiuse hochwertigem V4A Edelstahl
(1.4571) gefertigt; gut geeignet

‘ fiir die Verwendung in proble-
¢ ¥ matischen Umgebungen

Kompatibel mit allen WaterSam
Probenahmesystemen; auch als
Doppelprobenehmer fiir die
Probenahme aus zwei unter-
schiedlichen Entnahmestellen

Geeignet zur Umriistung
bestehender Probenehmer
(auch Fremdfabrikate);

auf Wunsch mit diversen
Anschlissen fiir z.B. Kiihlung

222

-

Zur kostengiinstigen Kiihlung
von Sammelproben kann ein
handelsiiblicher Kiihlschrank

benutzt werden ‘ = Optional mit XY-Verteiler
WS 98 im Haltegestell fir eine Proben-
verteilung auf eine Vielzahl von
Optionale Spiilung mit Flaschenkombinationen

sauberem Wasser

Einsatz: Innenaufstellung

Temperatur: +1°C bis +42°C

Gehause: Edelstahl V4A WNr. 1.4571
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)*
Kunststoff*

Probenahmesystem: Druck-Vakuum-System VAC
Andere* siehe Seite 28

Saughohe: Max. 8 m / 30 m*

WS 98 SR mit
Haltegestell

* Optional

FLASCHENKOMBINATIONEN

HINWEIS:

Mit einem Haltegestell und XY-Verteiler sind die
moglichen Flaschenkombinationen fiir den WS 98
identisch mit den Flaschenkombinationen fir den
WS 316 oder WS 316 SR

www.watersam.de = WaterSam®




WS 98 ASSIST - PROBENFORDERSYSTEM

ZWISCHENGESCHALTETES PROBENAHMESYSTEM

Haufig sind Online-Analysegerate nicht fiir eine anspruchsvolle Probenférderung ausgelegt. Sobald das
Probenmedium aus groReren Tiefen, aus weiteren Entfernungen oder unter Druckbedingungen ent-
nommen werden muss, stoBen die Analysegerate an ihre Grenzen. Hier ist ein zwischengeschaltetes

Probenahmesystem fiir die Probenférderung die Losung. Die vielfach bewahrten Probenférdersysteme

von WaterSam werden nicht nur bei groen Chemieunternehmungen sondern auch in vielen anderen

Bereichen eingesetzt.

= WaterSam

Probenférderung tiber e
weite Strecken, aus groRen

Tiefen oder aus Drucklei-

tungen

Hohe Bereitstellungsrate
einer frischen Probe
fiir Analysatoren

Probenaufbereitung fir
die Entnahme durch
Online-Analysegerate

Einstellbare Forderintervalle

Vermeidung einer Verstopfung

der Analysatoren Einstellbare Spiilfunktion

: fiir ProbengefaR und

Uberwachung des Forder- Férderstrecke
systems und der Entnahme
durch Online-Messung Materialanpassung der

medienberihrten Teile

Mit oder ohne Sichtfenster moglich
e
Geringer Wartungsaufwand
Probenférdersystem
Einsatz: Innenaufstellung
Temperatur: +1°C bis +42°C
Gehduse: GFK-Schrank mit oder ohne Sichtfenster
Saughdhe: Max. 8 m / 30 m*
Forderstrecke: Horizontal bis 100 m oder mehr; je nach Zeitintervall

* Optional

= WaterSam® www.watersam.de



MESSSTATIONEN

GROSSE MESSSTATION WS 316 GMS

Die Messstation mit mehreren Sensoren in eingebautem Messtopf
Die ,,GroRe Messstation” im Doppelschrank besteht aus einem Probenehmer und einem Messschrank.
Sowohl ein WS 316 als auch ein selbstentleerender WS 316 SE kdnnen hierbei zum Einsatz kommen.
Der Messschrank besitzt einen Durchlaufmesstopf, der kontinuierlich mit frischem Probenmedium
versorgt wird. Somit sind exakte Messwerte garantiert und die Sonden sind fiir eine Reinigung oder
Kalibrierung leicht zuganglich.

Freie Wahl des
Probenehmers

Installation der Sonden
im Durchlaufmesstopf

Einfacher Zugang
zu den Sonden

WS 316 GMS
mit drei Messsonden im Messtopf,
Selbstentleerung und Spiilung

www.watersam.de = WaterSam®




MESSSTATIONEN [

PROBENEHMER MIT EXTERNER ODER EINGEBAUTER MESSTECHNIK

Messstationen: Probenahme und Wasserqualitatsiiberwachung
Durch den Anschluss von Messinstrumenten kann jeder WaterSam Probenehmer einfach zur Messstation
aufgeristet werden. Hierbei ist es moglich verschiedenste Sonden und Messungen auszuwahlen.
Die Messwerte kdnnen direkt auf der Steuerung gespeichert werden und lassen sich bequem abrufen.

Die Sonden kénnen entweder direkt im Probenstrom oder im Messglas/-topf innerhalb des Probenehmers
installiert werden (vgl. Grafik unten). Die Installation innerhalb des Probenehmers hat dabei den grofRen
Vorteil, dass die Sonden geschiitzt und leicht zuganglich fiir Reinigung und Kalibrierung sind.

Werden Grenzwerte Uber- oder unterschritten, kann eine Probe genommen werden. Verfligt der Probe-
nehmer Uber einen XY-Verteiler oder ein zusatzliches Probenahmesystem, so kann die Probe in dafiir
reservierte, separate Behalter abgefiillt werden.

Standardprobenehmer Messstation WS 316 MS GroRe Messstation WS 316 GMS

mit einem oder mehreren mit eingebautem Sensor mit mehreren eingebauten Sensoren
externen Sensoren

11

£ Watersam® FWaterSam® & WaterSam® £ Watersam®

'\: .”' l l |

1]

KOMBINATIONEN

WS Porti WS 98 WS 312 WS316 WS316SR WS 316 SE
Standardprobenehmer
Aufriistung mit einem oder mehreren || || | || | ||
externen Sensoren
WS 316 MS
Messstation mit eingebautem = = = | [ | =
Messglas fiir einen Sensor
WS 316 GMS
GroRe Messstation mit eingebautem = = = | [ | |

Messtopf fir mehrere Sensoren

W Dieser Probenehmer kann als Basis fiir die Messstation gewahlt werden

-  Dieser Probenehmer kann nicht als Basis flir die Messstation gewahlt werden

= WaterSam® www.watersam.de



,PLUG & PLAY“ QUALITATSUBERWACHUNG

Messsonden
Die Messsonden von WaterSam werden direkt und ohne Messverstarker/Messumformer an die
MS3-Steuerung angeschlossen. Dadurch ist es moglich, diese an alle WaterSam Probenehmer anzubinden,
egal ob stationar oder portabel.

Mehrere Sonden konnen gleichzeitig betrieben werden und auch der Wechsel zwischen den einzelnen
Sonden erfolgt miihelos. Die Nutzung von Fremdfabrikaten ist auf Wunsch moglich.

Mogliche Messparameter flir Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser und Oberflachenwasser
(weitere auf Anfrage):

N Sauerstoff

Triibung
INFOBOX:
Mogliche Messparameter
flir Abwasser, Trinkwasser,

Meerwasser und
Oberflachenwasser

Weitere auf Anfrage

pH / Temparatur Leitfahigkeit

www.watersam.de = WaterSam®




WS COMPACT - TRANSPORTABLER PROBENEHMER [&E]

MOBILITAT UND AUTOMATISIERTE PROBENAHME

Der WS Compact ist ein akkubetriebener Probenehmer fiir die Probenahme in entlegenen Gebieten.
Mit seinem einteiligen Kunststoffgehduse Gberzeugt der WS Compact besonders durch den einfachen
Transport und die kompakte Bauweise.

Interner Akku fir

netzunabhédngigen Betrieb ..
&g Geschlossenes Kunststoffgehause

aus bestandigem HDPE
Bis zu 3 Wochen Akkulaufzeit
im Probenahmebetrieb dank
intelligentem Stromsparmodus

und effizienter Technologien
Kompakte Bauweise mit

Steuerung im geschiitzten

StandardmaRig mit robustem
Innenraum

Druck-Vakuum-System

und 12 mm Ansaugleitung zur
zuverlassigen Probenahme von
verschiedensten Medien

Buchse flir den Anschluss eines

AbschlieBbar mittels separatem WS Compact externen Akkus oder Ladegerats
Schloss

Einsatz: Innen- und AulRenaufstellung
Temperatur: 0°C bis +42°C
Gehause: HDPE
Probenahmesystem: VAC Druck-Vakuum-System
Saughohe: Max. 7 m / 13 m*

* Optional

Sammelbehilter:
6,4 | PE

10,4 | PE

17 | PE

= WaterSam® www.watersam.de



228 WS PORTI - PORTABLER PROBENEHMER

MOBILITAT UND AUTOMATISIERTE PROBENAHME

Das WS Porti ist ein akkubetriebener Probenehmer fiir die Probenahme in entlegenen Gebieten.
Das Gerat kombiniert Mobilitat mit der gewohnten WaterSam-Qualitdt. Dank dem modularen Aufbau
ist der Transport sehr einfach und es knnen unterschiedliche Transportboxen verwendet werden.

Interner Akku fiir netz-

unabhangigen Betrieb
Robustes und langlebiges

Probenehmergehause aus

Bis zu 3 Wochen Akkulaufzeit Edelstahl

im Probenahmebetrieb dank
Schlafmodus und effizienter

Technologien
StandardmaRig mit hoch-

wertigem Druck-Vakuum-
System und 12 mm
Ansaugleitung zur zuverldssigen
Probenahme von verschie-
densten Medien

Optionale Kompressorkiihlung
mit der Moglichkeit zum An-
schluss an ein Fahrzeugbordnetz
fiir eine ununterbrochene Kihl-
kette wahrend des

Transports

Moglichkeit der Anbindung

Eine zusétzliche Transportbox diverser Messsonden

ermoglicht den schnellen
Austausch der befillten

Probeflaschen

Einsatz: Innen- und AuRenaufstellung

Temperatur: 0°C bis +42°C

Gehause: Edelstahl V2A WNr. 1.4301
Edelstahl VAA WNr. 1.4571*
Pulverbeschichtung (RAL-Farben)*

Probenahmesystem: Druck-Vakuum-System VAC
Andere* siehe Seite 28

Saughohe: Max. 7m /13 m*

Probentemperierung: Frei einstellbar bei aktiver Kiihlung
(-22°C bis +10°C)

* Optional

www.watersam.de = WaterSam®



WS PORTI - PORTABLER PROBENEHMER [&]

OHNE/PASSIVE KUHLUNG AKTIVE KUHLUNG
“I{r .‘i
i rrw*m N
- UNSER TIPP:
2 Boxen
: Doppelter Flaschensatz
(vor Ort und im Labor)

etV ey e

| /
Sammelbehalter Sammelbehilter
(ohne Verteiler): (ohne Verteiler):
6,4 /101 PE 6,4/10,4|PE
Flaschen: Flaschen:
2x5I|PE 2x4,0l1PE
12x11PE/0,91Glas 4x6,4|PE*
24 x11PE*/0,91Glas* 12x1,01PE/0,91Glas

24x 1,01 PE*/0,91Glas*
* Nur bei Porti 24
* Nur bei Porti 24T

= WaterSam® www.watersam.de



%8 SPEZIALPROBENEHMER

Nicht immer reichen Standardlésungen aus, um besondere Probenahmeanforderungen zu erfillen.
Dank des Know-hows unserer Mitarbeiter ist es uns moglich, auch Losungen fir spezielle Anwendungen
zu entwerfen. Gemeinsam mit Ihnen als unserem Kunden erstellen wir ein Anforderungsprofil und
entwickeln eine individuelle Lésung, die optimal auf die Bedingungen vor Ort zugeschnitten ist.

DER SCHWINDELFREIE

Probenehmer fiir ein Forschungsschiff

Sichere Lagerung - selbst bei starkem Seegang.
Forschungsschiffe sind oft in weit entfernten Gewassern
unterwegs. Nicht selten geraten die Schiffe dabei in einen
Sturm mit starkem Seegang. Eine besondere Anforderung
an den Probenehmer ist daher die Proben trotz hoher
Wellen sicher zu lagern.

Auf einem Forschungsschiff positioniert, leistet dieser
Spezialprobenehmer ganze Arbeit!

DER ATEMBERAUBENDE

Probenehmer fiir leicht fliichtige Stoffe

Bei der Beprobung von Medien mit leicht fllichtigen
Stoffen ist es wichtig ein Ausgasen zu verhindern.

Nur so kann eine Verfalschung der Proben

vermieden werden.

Auch hierfiir hat WaterSam eine Losung.

Durch die Verwendung speziell konzipierter Probenbehalter
und einer ausgefeilten Technik findet die Probenahme bei
diesem Probenehmer unter komplettem Luftausschluss
statt. Dieses Verfahren erzielt ein genaues Ergebnis und er-
moglicht eine exakte Mengenbestimmung in der Probe.

www.watersam.de = WaterSam®



SPEZIALPROBENEHMER

DER GENAUE

Probenehmer fiir die Petro-Industrie

Bestimmte Substanzen im Probemedium kénnen sich wah-
rend der Probenlagerung verandern. Durch die Zugabe von
geeigneten Stoffen lassen sich diese Zersetzungsprozesse
unterbinden. Die Herausforderung dabei ist, dass nur eine
exakte Menge an Stabilisatoren zugegeben werden darf um
das Ergebnis nicht zu verfalschen.

WaterSam hat daher diesen Spezialprobenehmer mit dem
Zweck der Probenstabilisierung entwickelt. Um immer ein
optimales Mischverhaltnis zu garantieren, wird hier mittels
einer hochprazisen Dosierpumpe eine exakte Menge an
Saure zur jeweiligen Probe gegeben.

DER DREISPURIGE

Probenehmer fiir die Flussiiberwachung

Zur besseren Uberwachung von groRen Fliissen werden Proben
an verschiedenen Stellen genommen. Dank der Wasserweichen-
konstruktion, die speziell von WaterSam entwickelt wurde, kon-
nen die Proben mit nur einem Gerat aus den drei verschiedenen
Druckrohrleitungen und somit von drei verschiedenen Probenah-
mepunkten entnommen werden.

DER WIDERSTANDSFAHIGE

Probenehmer fiir Quarz-Kaolinit Beprobung
Probenahme trotz auRergewohnlichen Bedingungen.

Auch abrasive, dickflissige Substanzen miissen beprobt
werden. Eine Beprobung von solchen Stoffen gestaltet sich
jedoch sehr schwierig. In diesem Fall ist es wichtig ein ge-
eignetes Probenahmesystem zu verbauen, um eine zuver-
|assige Probenahme garantieren zu kdnnen.

Dieser Probenehmer wird fiir die Prozessprobenahme von
Scheuermitteln flir Reinigungspasten eingesetzt.

= WaterSam® www.watersam.de



%8 SPEZIALPROBENEHMER

DER ROBUSTE

Probenehmer

fur extreme Temperaturbedingungen
Extreme Hitze oder klirrende Kalte?

Kein Problem fiir WaterSam!

In bestimmten Regionen herrschen extreme
Temperaturbedingungen. Dort sind die Anforde-
rungen an den Probenehmer, dass die Proben
zuverlassig temperiert werden.

DER BELASTBARE

Probenehmer fiir aggressive Bedingungen
Haufig werden Probenehmer an Orten aufgestellt,

bei denen die Umgebungsluft duRerst aggressiv ist.
Auch die Probemedien selbst kdnnen hochgradig
aggressive Eigenschaften aufweisen.

Durch die WaterSam Chemieausfiihrung halten

unsere Probenehmer selbst diesen Bedingungen stand.

www.watersam.de = WaterSam®



PROBENAHMEMODI

ZEITPROPORTIONALE PROBENAHME

g
% /’\_/\
s > m Fixes Probevolumen T
m Fixer Zeitabstand O
8§ 5 = BN & N B8

Probevoiumen  Cosiervoiumen Durchfiuss-
je Intervall

je Flasche
-

Rein zeitgesteuerte Probenahme in immer gleichem Zeitabstand (Intervall).

MENGENPROPORTIONALE PROBENAHME

menge (Q)

m Fixes Probevolumen
-
m Variabler Zeitabstand @

Je Intervall

Probevolumen Dosiervolumen Durchfiuss-

je Fasche

Von einer Durchflussmessung gesteuerte Probenahme mit fixem Probevolumen und variablem Intervall.
Es gibt die Moglichkeit der Kombination einer mengen- und zeitproportionalen Probenahme, um sehr kurze
Zeitabstdnde (hoher Durchfluss) und sehr lange Zeitabstande (geringer Durchfluss) abzufedern.

DURCHFLUSSPROPORTIONALE PROBENAHME

/\/'\.t
m Variables Probevolumen

(55

_!_.—!_I_!_I_.t m Fixer Zeitabstand o/
10000808

t

Von einer Durchflussmessung gesteuerte Probenahme mit variablem Probevolumen und fixem Intervall.
Sie bietet eine reprdsentative Probenahme, wenn Durchflussmenge und Schmutzfracht starken Schwan-
kungen unterliegen. In manchen Bundeslandern und Landern ist diese Probenahmeart obligatorisch.

menge (Q)

jeinterval

Probevoumen  Dosiervolumen Durchfiuss-

je Flasche

EREIGNISPROPORTIONALE PROBENAHME

Ereignis

menge (Q)

»t

m Fixes Probevolumen @
m Ergeignisabhangig

Je Intervall

'l_l i ot

Probevolumen  Dosiervolumen Durchfiuss-

je Flasche

»i

Von einer Online-Messung (z.B. pH, LF, usw.) gesteuerte Probenahme. Solange ein definiertes Ereignis
ansteht, werden Proben nach Ihren spezifischen Vorgaben genommen.

= WaterSam® www.watersam.de



S8 PROBENAHMESYSTEME

PROBENAHME UNTER DRUCKLOSEN BEDINGUNGEN

Druck-Vakuum
VAC Das Standardprobenahmesystem

arbeitet nach dem Druck-Vakuum-

Prinzip und bietet viele Vorteile.

Probenmedium Sauberes bis stark verschmutztes
Wasser/Abwasser

Optional: Rein-/Reinstwasser Vorteile:

B Neukalibrierung des Probenvolumens

Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignisproportional . i )
— nach Reinigung nicht notwendig
Probenvolumen Fix emste}lbar von: 12—200 ml m Hochste Wiederholgenauigkeit
(WS Porti, WS 312, WS 316 SE) 15-350 ml . v
B Kein regelmaRiger Austausch von
(WS 98, WS 316, WS 316 SR)

Verschleifdteilen wie z.B. Wechsel
des Pumpenschlauchs bei der
Medienberiihrte Teile Borosilikatglas (sptilmaschinenfest, Schlauchpumpe

saure-, laugen-, temperaturbestandig), W DosiergefaR aus Borosilikatglas

Silikon, PVC, Edelstahl

Optional: Materialanpassung nach

Vorgabe

Verfligbar fur WS Porti, WS 98, WS 312, WS 316,
WS 316 SE, WS 316 SR

Optional: groBere Volumen

Dieses fiir die durchflusspropor- Druck-Vakuum

tionale Probenahme verwendete

Druck-Vakuum-System arbeitet VA R- B

beriihrungslos und ist besonders

fiir den Einsatz mit stark verschmutz-

ten Probenmedien geeignet. Probenmedium Rein-/Reinstwasser bis stark verschmutz-
tes Wasser/Abwasser

Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignis-, durchflusspro-
" portional
Vorteile: Probenvolumen Variabel (durchflussabhangig) oder fix

B Schnelle Abdosierung

B Minimierung der sich absetzenden
Feststoffe

B Begrenzung der maximal
anzusaugenden Menge

M Das Reinigen der Elektroden entfallt

B Einfach Umstellung auf Festmenge

einstellbar: 20-250 ml
Optional: grofRere Volumen
Medienberiihrte Teile Borosilikatglas (splilmaschinenfest,
saure-, laugen-, temperaturbestandig),
Silikon, PVC, Edelstahl
Optional: Materialanpassung nach
Vorgabe
Verflgbar fiir WS 98, WS 312, WS 316, WS 316 SE,
WS 316 SR

www.watersam.de = WaterSam®



PROBENAHMESYSTEME [EE!

PROBENAHME UNTER DRUCKLOSEN BEDINGUNGEN

Druck-Vakuum
VAR-E
VAR-C

Auch dieses Druck-Vakuum-System
ist fur die durchflussproportionale
Probenahme bestimmt und dosiert
variable Probenmengen nach einem
eigens entwickelten Prinzip ab.

Probenmedium Sauberes Wasser/Abwasser
Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignis-, durchfluss- .
roportional vorteile:
prop M Gunstig und robust
Probenvolumen Variabel (durchflussabhdngig) oder fix

B Einfache Umstellung auf Festmenge

einstellbar: 20-200 ml B DosiergefalR aus Borosilikatglas

Optional: groBere Volumen

Medienberiihrte Teile Borosilikatglas (sptilmaschinenfest,
saure-, laugen-, temperaturbestandig),
Silikon, PVC, Edelstahl
Optional: Materialanpassung nach
Vorgabe

Verfligbar fur WS Porti, WS 98, WS 312, WS 316,
WS 316 SE

Eine Schlauchpumpe ist eine
sogenannte Verdrangerpumpe,

bei der das zu férdernde Medium
durch dufRere mechanische
Verformung des Pumpenschlauches
durch diesen hindurch gedriickt wird.
Sie ist besonders gut geeignet, wenn
grolRe Probenmengen auf einmal
genommen werden sollen.

Eine durchflussproportionale Probe-
nahme ist damit sehr einfach zu

Peristaltikpumpe

Probenmedium Sauberes Wasser/Abwasser ohne
abrasive Inhaltssoffe

realisieren.
Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignis-, durchflusspro-
portional

zoLrteIIT:b' b hiauch Probenvolumen Variabel einstellbar von 10-10000 ml

anglebiger Pumpenschlauc

. glebie P Medienberiihrte Teile Silikon oder PBT, PVC, Edelstahl

M Einfacher Wechsel des

Pumpenschlauchs Verflgbar fiir WS Porti, WS 98, WS 312, WS 316,

WS 316 SE, WS 316 SR

= WaterSam® www.watersam.de



E¥8 PROBENAHMESYSTEME

PROBENAHME UNTER DRUCKBEDINGUNGEN

Wasserweiche

FMWW

Probenahmestelle Druckleitung/mit kontinuierlichem
Durchfluss
Probenmedium Sauberes bis stark verschmutztes
Wasser/Abwasser
Optional: Rein-/Reinstwasser
Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignisproportional
Probenvolumen Fix einstellbar von: 20—-350 ml

Medienberlhrte Teile Borosilikatglas (splilmaschinenfest,
saure-, laugen-, temperaturbestandig),
Silikon, PVC, Edelstahl
Optional: Materialanpassung nach

Vorgabe
Verfligbar fur WS 98, WS 312, WS 316, WS 316 SE,
WS 316 SR
Wasserweiche
Diese Variante der Wasserweiche P R F
kommt ohne Leitfahigkeitselektroden
aus und ist somit auch fir Medien
mit geringer Leitfahigkeit oder
sehr aggressive Medien geeignet. Probenahmestelle

Probenmedium

Vorteile:
B Hochste Wiederholgenauigkeit Probenahmeart
B Dosiergefal’ aus Borosilikatglas
B Auf Wunsch mit variablem Probenvolumen
Volumen fir durchflussproportio- Medienberihrte Teile
nale Probenahme
Verfligbar fur

www.watersam.de = WaterSam®

Die FMWW arbeitet mit einem
kontinuierlichen Durchfluss durch das
DosiergefaR. Auf Wunsch kann dieser
unterbrochen werden und nur zur
Probenahme zugelassen werden.

Fiir eine Probenahme wird der
Durchfluss unterbrochen und eine
Probe mit definiertem Volumen
abgefillt.

Vorteile:
B Hochste Wiederholgenauigkeit
W Dosiergefal’ aus Borosilikatglas

Druckleitung/mit kontinuierlichem
Durchfluss

Rein-/Reinstwasser bis stark verschmutz-
tes Wasser/Abwasser

Zeit-, mengen-, ereignisproportional
Optional: durchflussproportional

Fix einstellbar von: 20—250 ml

Borosilikatglas (splilmaschinenfest,
saure-, laugen-, temperaturbestandig),
Silikon, PVC, Edelstahl

Optional: Materialanpassung nach
Vorgabe

WS 98, WS 312, WS 316, WS 316 SE,
WS 316 SR
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PROBENAHME UNTER DRUCKBEDINGUNGEN

VAC

mit

Absperrventil

Basierend auf dem VAC ist dieses
System mit einem zusatzlichen
Absperrventil ausgestattet, welches
eine Probenahme aus Druckleitungen/
Behaltern bis max. 2 bar ermoglicht.
Es bietet daher dieselben Vorteile

Probenahmestelle Druckleitung/Behélter mit einem Druck wie das VAC-System.
von max. 2 bar

Probenmedium Sauberes bis stark verschmutztes
Wasser/Abwasser Vorteile:
Optional: Rein-/Reinstwasser B Keine Neukalibrierung des
Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignisproportional Probenvolumens nach Reinigung
Probenvolumen Fix einstellbar von: B Hochste Wiederholgenauigkeit
12-200 ml (WS Porti, WS 312, WS 316 SE) B Kein regelmaRiger Austausch von
15-350 ml (WS 98, WS 316, WS 316 SR) VerschleifSteilen wie z.B. Wechsel

des Pumpenschlauchs bei der
Schlauchpumpe
B DosiergefalR aus Borosilikatglas

Optional: grofRere Volumen

Medienberiihrte Teile Borosilikatglas (splilmaschinenfest,
saure-, laugen-, temperaturbestandig),
Silikon, PVC, Edelstahl, EPDM
Optional: Materialanpassung nach Vor-
gabe

Verfligbar fir WS 98, WS 312, WS 316, WS 316 SE,
WS 316 SR

WS

Das WS INLINEvent ist fiir die INLINEvent

Probenahme aus Druckleitungen
konzipiert. Das System kann
entweder mit kontinuierlichem Probenahmestelle Druckleitung/mit kontinuierlichem
Durchfluss arbeiten oder aber Durchfluss bis 6 bar, Optional: bis 100 bar
wahrend der Stand-by-Phase
den Durchfluss unterbrechen.

Probenmedium Rein-/Reinstwasser bis mechanisch
gereinigtes Abwasser ohne abrasive
Inhaltsstoffe

Probenahmeart Zeit-, mengen-, ereignisproportional

Probenvolumen Fix einstellbar von: 20—-100 ml
(WS Porti, WS 312, WS 316 SE)
Optional: groRere Volumen

Medienberihrte Teile PVC, Silikon, Teflon
Verfligbar fiir WS 98, WS 312, WS 316, WS 316 SE

= WaterSam® www.watersam.de
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PROBENAHME UNTER DRUCKBEDINGUNGEN

WS
INLINEcut®

Probenahmestelle
Probenmedium
Probenahmeart

Probenvolumen
Medienberihrte Teile

Verfligbar fiir

www.watersam.de

Druckleitung/mit kontinuierlichem
Durchfluss bis 10 bar
Rein-/Reinstwasser bis stark ver-
schmutztes Wasser/Abwasser,
Schlamme und 6lige Substanzen
Zeit-, mengen-, ereignisproportional
Fix wahlbar: 20/25/36/50/54 ml
Edelstahl, EPDM oder FKM, PVC
oder Silikon

WS 98, WS 312, WS 316,

WS 316 SE, WS 316 SR

Das WS INLINEcut® wird direkt auf die
medienfihrende Leitung montiert und
arbeitet rein pneumatisch. Gesteuert
wird das System standardmafig mittels
einer WaterSam-Steuerung. Auf Wunsch
kann die Ansteuerung auch tber ein vor
Ort existierendes Leitsystem oder SPS
erfolgen.

Flr einen einfachen Handbetrieb mittels
Pneumatiktaster/-schalter kann auf eine
automatische Steuerung ganz verzichtet
werden.

Vorteile:

B Kein Abflihren von iberschiissigem
Probenmedium

B Auf Wunsch mit ATEX-Zertifizierung:

112GcT4; -20°C £ Ta £ +60°C @

= WaterSam®
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DOPPELPROBENEHMER

Zwei Probenehmer in einem Gerat

Die Probenahmesysteme sind komplett auch als Doppel-
probenehmer erhiltlich. Mit einem einzigen Probeneh-
mer ist es dadurch moglich von zwei verschiedenen
Stellen Proben zu nehmen. Unterschiedliche Probenah-
mesysteme konnen dabei beliebig kombiniert werden.
Die Probenahmelinien sind komplett voneinander
getrennt, wodurch eine Verfalschung oder Durch-
mischung der Proben ausgeschlossen ist.

WS

VacuPress 3 —

Kombiniert mit einem reguliren Einsatzgebiet Probenahme aus grolRen Tiefen
Vakuum-Probenahmesystem wird Probenmedium Rein-/Reinstwasser bis stark ver-
das Vacu-Press zur Férderung der schmutztes Wasser/Abwasser
Proben aus groRen Tiefen eingesetzt. Férderhohe Bis zu 30 m
Gehdusematerial Wahlweise aus:
PVC, Edelstahl, Leitfahigem Kunststoff
PPs-el
Medienberihrte Teile Silikon, PVC oder Edelstahl oder PPs-el
Optionen ATEX-Zertifizierung
112GcT4 0°C £ Ta £ +50°C
Verfligbar fiir WS Porti, WS 98, WS 312, WS 316,

WS 316 SE, WS 316 SR

= WaterSam® www.watersam.de
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